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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDøREN n
E
n
R

Godkendt t¡l brug

Godkendt til lab. brug

Modificeret af ITW Chemical Products Scandianvia ApS

n
n
t-l

HANDELSNAVN CHEMTRONICS" CONFORMAL COATING REMOVER PEN - CW35OO.

PR.NR
ART.NR cw3500

Producenuimpoftøt ITW Chem¡cal Products Scand¡navia ApS
Adresse Priorsvej36
Postnr & by DK-8600 Silkeborg
Telefon +45 86 E264 44
Telefax +45 66 62 64 b4
Kontaktperson Marlene Hesselberg

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER t-l
navn

Acetone
1 -Methoxy -2-propanol
N -Methyl-2-pynolidone

F; R11, Xi; R36, R66, R67
R10
Xi; R36/38

E=Eksplosiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, Fo=Brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen
A=Sensibiliserende uktionstoksisk. Anm. :H=Kan huden

CAS-NR

2
3
4

1U ¡r-4b-U
67-64-'l
107-98-2
872-50-4

50-70
15-25
5-8
5-7

3. FAREIDENTIFIKATION t-l

Meget brandfarlig. lrriterer øjnene og huden

4. FøRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER t-l

INDANDING
Ved indånding flyttes den eksponerede person ud i frisk luft. Giv personen kunstigt åndedræt, hvis vedkommende
ikke trækker vejret. Kontakt læge.

HUDKONTAKT
Vask huden grundigt med sæbe og vand. Påsmør fed hudcreme for at erstatte tabt hudfedt.

KONTAKT MED øJNE
Spil øjet godt op. Skyld med rigelig vand i længere tid (10 min eller mere.) Fjern evt. kontaktlinser.
Kontakt læge hvis vedvarende irritation opstår.

INDTAGELSE
FREMKALD IKKE OPKASTNING. Giv aldrig en bevidstløst noget gennem munden. Løsn tætsiddende tøj, som
krave, slips bælte mv. Søg øjeblikkelig læge.
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5. BRANDBEKÆMPELSE l-l
EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL
Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver

UEGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL
Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge ildens omfang

BRAND. OG EKSPLOSIONSFARER
Meget brandfarlig.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND
Brug friskluftsmaske når stoffet er involveret i brand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD rl
FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE
Anvend beskyttelsesudstyr- se punkt 8. Undgå kontakt med hud og øjne

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE MILJø
Må ikke skylles i kloak. Giv myndighederne meddelelse, hvis udslip er kommet ud i vandløb, kloakker, eller har
forurenet jorden eller vegetationen.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING
Opstges med vermikulit, tørt sand, jord eller andet absorberende materiale og anbringes i beholdere.

7. HANDTERING OG OPBEVARING ¡
HANDTERING
Må ikke udsættes for varme. Holdes væk fra antændingskilder. Jord al udstyr som indeholder materialet. Farligt at
indtage. Undgå indånding af gaslrøgldampltåge. Anvend beskyttelsesudstyr. Ved indtagelse søg straks læge og hvis
denne beholder eller etiket. Undgå kontakt med huden og øjnene.

OPBEVARING
Opbevares på et køligt, velventileret sted. Emballagen holdes tæt lukket. Undgå alle former for antændingskilder
(gnister eller flammer). Opbevares i original emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER ¡

lngred¡ens navn CAs-nr Grænseværd¡er Græns. ãr

ACetone
1 -Methoxy-2-propanol

b / -b4-1
107-98-2

z5u ppm - buu mg/mJ
50 ppm - 185 mg/m3

ZUUU

2000

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges sådan at direkte kontakt med produktet forhindres, og at den
hygiejniske grænseværdi ikke overskrides, f.eks. ved tilstrækkelig ventilation eller mekanisk udsugning.

AruoeoncrsvÆRN
Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation. Bær egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

øJENVÆRN
Ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt skal der benyttes øjenbeskyttelse.

ARBEJDSHANDSKER
Brug egnede handsker ved risiko for hudkontakt.

SIKKERHEDSTøJ
Der anvendes normalt arbejdstøj
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9. FYSISK.KEMISKE EGENSKABER ¡
T¡lstandsform: Væske
Farue: Klar
L uof: s

Smelte/Frysepu nkt: ca. -24"C. Massef 79

EksDlos¡onsqrænse. . %-%: ODIøsel¡dhe( vært oDløsel¡q.
Oamptrvk Mætninqskoncentration.
Dekom Do n e r¡ nqstem D. Rel, massefvlde i luftll=1
pH opløsn¡ng:
FlemmêDUnkt: 39'C. nH

Antændèlsestemperatur: 464,9 'G.
Rel. damDtæthet, ll=1 l: >1 Rel. l0rdamDnlnqshasti <1

IO. STABILITET OG REAKTIVITET n
FORHOLD, DER SKAL UNDGAS
Under normale forhold er produktet sta bilt.

FARLIGE N EDBRYDNINGSPRODUKTER
Farlige nedbrydningsprodukter: CO, CO2, NO, N02 og visse metaloxider

I t. TOKSTKOLOGTSKE OPLYSNTNGER (SUNDHEDSFARLTGE EGENSKABER) ¡
INDANDING
lndånding af høje koncentrationer irriterer åndedrætsorganerne.

HUDKONTAKT
Affedter huden og kan give sprækkedannelse og eksem ved langvarig kontakt.

KONTAKT MED øJNE
Kontakt med øjne kan forårsage irritation

INDTAGELSE
Akut oral toxitet (LD50): 3914 mg/kg [rotte]. (N-Methyl-2-pyrrolidone).

12. MILJøOPLYSNINGER n
MOBILITET
lngen data tilgængelige

NEDBRYDBARHED
Ej angivet.

AKKUMULERING
Ej angivet.

øKOTOKSISITET
Data vedr. mulige miljøeffekter er ikke fundet.

I3. BORTSKAFFELSE n
Spild og rester sendes til Kommunekemi eller nærmeste modtagerstation for kemikalieaffald.
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n.o.s. uid n.o.s.
Told reg, nr:
HAZGHEM Y=sort,y=hv¡d

ADR veil
:arligt gods Nej

f
,ane)

:arl¡ot qods Nei
Klasse 3 Label
Farenummer

sø)
arl¡ot oods Nel

Klasse 3 Label
m

MFAG Marine Pollutant
age

IATA Flv)
arligt gods Nej

Klasse 3 Sub, r¡sk
akke-gruppe

I 4. TRANSPORTOPLYSN INGER

15. OPLYSNINGER OM REGULERING TI

Fareklasse/Anm. : Lokal irriterende.

R-SÆTNINGER: R10 Brandfarligt. R36/38 lrriterer øjnene og huden.
S-SÆTNINGER: 52 Opbevares utilgængeligt for børn. 326 Ved kontakt med øjnene, skyl grundigt med meget vand
og kontakt læge.

ANDEN INFORMATION
Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde.
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.

I6. ANDRE OPLYSNINGER l-l

UDGIVET: 2810212002

INFORMATIONSKILDER:
1) Miljøstyrelsqrs bekendtgørelse nr.801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt senere ændringer. 2) Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over
farlige stoffer nr.82911997.3)Arbejdsministeriets bekendtgørelsenr.292af26.april2001 om stofferog materialer
samt ændringsbekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995. 4) AT-anvisning Nr. C. 0. 1 Oktober 2000. Grænseværdier
for stoffer og materialer. 5) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 6)
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993. 7) Arbejdsministeriets
bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1992 om unges farlige arbejde samt ændringsbekendtgørelse nr. 644 af 25. juli
1995. 8) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige væsker. 9) Miljø og
energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

LEVERAN DøRENS ANMÆRKNINGER
Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra producenten.

Side 4 af 4


