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HumiSeal Thinner 521 EU

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn HumiSeal Thinner 521 EU

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma HumiSeal Europe

Adresse 505 Eskdale Road

Winnersh

Berkshire 

RG41 5TU

UK

Web www.humiseal.com

Telefon +44 (0)1189 442 333

Fax +44 (0)1189 335 799

Email europetechsupport@chasecorp.com

Leverandør

Firma HIN

Adresse 29 Langmarksvej

Horsens

Denmark

DK-8700

Danish

Web www.hin.dk

Telefon +45 7625 9090

Fax +45 7625 9091

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer 112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1. Klassificering - 

1999/45/EF

Xn; R20/21 Xi; R38 R10

Symboler: Xn: Sundhedsskadelig.

Væsentligste risici Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Irriterer huden.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

67/548/EEC / 1999/45/EC

Kemisk betegnelse Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACH Registration 

Number

Conc. 

(%w/w)

Klassificering

Xylen, alle isomere 601-022-00-9 1330-20-7 215-535-7 01-2119486136-34 R10 Xn; R20/21 Xi; R3890 - 100%

2013-04-12UdskriftsdatoPowered by
Copyright © 2013 ChemSoft Limited.  All rights reserved.



2/4Side

Revision

Revisionsdato

5

2012-11-09

HumiSeal Thinner 521 EU

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Bring den eksponerede person ud i frisk luft.

Kontakt med øjnene Skyl omgående med rigeligt vand i 15 minutter, idet øjenlågene holdes åbne. Søg læge.

Kontakt med huden Skal straks vaskes af med rigeligt sæbe og vand.

Indtagelse FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg læge.

Generel information

Omgående lægehjælp er påkrævet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brug efter behov: Carbondioxid (CO2), Tørt kemikalie, Skum.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug egnet åndedrætsværn, når det er nødvendigt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for, at der er passende ventilation på arbejdsstedet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produkterne må ikke komme i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, mærkede beholdere til 

bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for, at der er passende ventilation på arbejdsstedet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i den originale beholder. Opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C. 

Opbevares på et køligt, tørt og velventileret område. Hold beholdere tæt tillukkede.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1. Grænseværdier for eksponering

Xylen, alle isomere TWAppm: 25 TWAmgm3: 109

STELppm: 25 STELmgm3: 109

Notes: H

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.2. Individuelle 

beskyttelsesforanstaltninger 

som f.eks. personlige 

værnemidler

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Beskyttelse af øjne / ansigt Beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud - 

Beskyttelse af hænder

Kemikalieresistente handsker (PVC).

Åndedrætsværn Brug egnet åndedrætsværn, når det er nødvendigt.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
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9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand Væske

Farve Farveløs

Lugt Aromatisk

Kogepunkt 140

Antændelsespunkt 25

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stærkt oxiderende midler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

hudætsning/-irritation Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Gentagen eller langvarig 

eksponering

Gentagen eller langvarig eksponering kan forårsage hudsygdom.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Generel information

Bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale 

bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Farepiktogrammer

14.1. UN-nummer

UN1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

MALINGRELATEREDE PRODUKTER

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID 3

Tillægsrisiko -

IMDG 3

Tillægsrisiko -

IATA 3

Tillægsrisiko -

14.4. Emballagegruppe

Pakningsgruppe II
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14.5. Miljøfarer

Miljøfarer No

Havforurenende stof No

ADR/RID

HI 33

Tunnel Category (D/E)

IMDG

EmS-kode F-E S-E

IATA

Pakningsvejledning (last) 364

Maksimalt kvantum 60 L

Pakningsvejledning 

(passager)

353

Maksimalt kvantum 5 L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Mærkning

Symboler Xn: Sundhedsskadelig.

R-Sætning(er) R10 - Brandfarlig.

R20/21 - Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

R38 - Irriterer huden.

S-Sætning(er) S9 - Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

S16 - Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

S25 - Undgå kontakt med øjnene.

S29 - Må ikke tømmes i kloakafløb.

S36/37 - Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Risikosætningers tekst i afsnit 

3

R10 - Brandfarlig

R20/21 - Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

R38 - Irriterer huden.

Yderligere oplysninger

De oplysninger, der gives på dette sikkerhedsdatablad, er kun formuleret som en vejledning i 

sikker brug, opbevaring og håndtering af produktet. Oplysningerne er efter vores bedste 

overbevisning korrekte på datoen for offentliggørelse, men der gives ingen garantier for deres 

nøjagtighed. Disse oplysninger relaterer kun til det angivne specifikke materiale og er ikke 

nødvendigvis gyldige for det pågældende materiale anvendt sammen med andre materialer eller i 

andre processer. The information provided relates only to the product or material specified and 

does not apply if used in combination with other materials. Håndteres og opbevares under inaktivt 

gas. This product is not properly labelled for sale or use outside the EU.
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